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REFERENCIA
DIAMETROS EJE
VELOC. DEL MOTOR
POTENCIA DEL MOTOR
CAUDAL MAXIMO
VACIO MAXIMO
PRESION MAXIMA
NIVEL PRESION ACUSTICA
VELOC. DEL MOTOR (2) OPCION
POTENCIA DEL MOTOR

CAUDAL MAXIMO

VACIO MAXIMO

PRESION MAXIMA

PESO

(1) OPCION

PW-4139 EJE LIBRE
24 mm
3600 rpm
1,27 HP / 0,95 kW
180 m*h | 105,9 CFM
-160 mBar
160 mBar | 2,32 psi | 0,16 Bar | 16 kPa
64 Db(A)
3600 rpm
20HP / 1,5 kW

180 m*/h | 105,9 CFM
-210 mBar

200 mBar | 2,9 psi | 0,2 Bar | 20 kPa
7,5 kg

RPM KW m*h mbar mbar dB(A)
3000 0.85 150 -160 160 63
1 3600 0.95 180 -160 160 64
4200 1.3 220 -180 180 68
5000 1.5 250 -140 130 74
3000 1.3 150 -170 200 63
2 3600 1.5 180 -210 200 64
4200 175 220 -210 190 68
5000 2.1 250 -190 190 74
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Dimensions for belt drive side channel blower
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Type A B C D E F H J K ¢Q ¢R
PW-4139 286 300 115 157 125 240 108 233 148 45 14
Type a b c d e f g h n Y*Z X
PW-4139 143 53 43 2 24 40 8 20 130 M6x15 174
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BLOWER INDUSTRIAL

Fabricados con tecnologia alemana.

Equipos de caudal - alto flujo de aire [2.500 m3/h].
Equipos de alta presién [1.000 mBar].

Libre de mantenimiento.

Niveles de ruido bajo.

Rodamientos originales de alta calidad.
Funcionamiento libre de aceites, aire limpio.

Facil instalacion.

Precio competitivo. Q \ =
Diferentes disefios incluyendo una etapa, dos etapas y tres etapas. N

\\\ N AN -

Garantia Amplia. L g —7 =
Diferentes tipos de conexion: monofasica 110V - 220V, trifasica 220V - 440V, D ///;'_T// ®
- r

Algunas aplicaciones: /
C

> Oxigenacién en estanques disefiados para la piscicultura, acuicultura y/o

afines, en tierra y/o geomembrana.

> Aireaciény extracciéon de gases en la mineria.

» Secado de pintura automotriz.

> Aspiradoras industriales para lavaderos de carros.

> Oxigenacion en plantas de tratamiento de aguas residuales.

» Secado de papel.

> Entre otros.
0 Tapa posterior del Blower. @ Flecha de direccién del transporte del fluido.
@ Tapa delantera del Blower. @ Flecha que indica el sentido de rotacién.
€ Conexion - ducto de succién/vacio. © Motor asincrono.

0 Conexion - ducto de descarga/presion. 9 Tapa del ventilador.
e Base para instalacion. @ Caja de bornes/terminales.






